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Chameleon Maßgefertigte 
Whiteboardwand
Datenblatt
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Code Oberfl äche Beschreibung Schreiben / Löschen Farbe Panelrandes Max. Abmessung

Whiteboard weiß
Meistverkaufte Whiteboard-
Oberfl äche mit hoher Glanzqualität

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

Kreidetafel - grau
Farbecht, abriebfest und
gleichmäßige weiche Farbverteilung

Kreide/trocken
abwischen

Schwarz lackiert 1180×2980 mm

Kreidetafel - grün
Farbecht, abriebfest und
gleichmäßige weiche Farbverteilung

Kreide/trocken
abwischen

Schwarz lackiert 1480×2980 mm

Low Gloss
Whiteboard mit leicht matter
Oberfl äche, auch für Projektion
geeignet

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

Grau Low Gloss
Leicht graue matte Whiteboard-
Oberfl äche

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1180×2980 mm

Projektion*
Sehr matte Oberfl äche, geeignet für
Projektion

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

* Auf Produktniveau nicht enthalten.

Chameleon-Qualität
Der Kern der Chameleon-Reihe wird vom Whiteboard gebildet. Ein Chameleon-Whiteboard ist durch Qualität erkennbar, 
die auf 4 Arten sichtbar ist:

1. Stabilität: Chameleon-Whiteboards sind 10 mm dick mit einem robusten, wasserabweisenden MDF-Kern (FSC®-
zertifi ziert - Lizenzcode: FSC-C130761).

2. Oberfl äche: Chameleon-Whiteboards verfügen über hochwertigen, magnetischen, emaillierten Stahl, 
der an einer glatten Oberfl äche ohne Unregelmäßigkeiten erkennbar ist. Wir bieten eine lebenslange 
Garantie auf das Schreiben und Löschen auf allen emaillierten Oberfl ächen. Nachfolgend fi nden Sie 
einen Überblick über unsere Emailloberfl ächenoptionen.

3. Veredelung: Chameleon-Whiteboards werden maschinell geschnitten und dann manuell mit großer Sorgfalt 
fertiggestellt.

4. Montage: Chameleon verwendet ein einzigartiges, TÜV-zertifi ziertes Montagesystem, das magnetische Platten 
verwendet.
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Allgemein

Technisch

Eigenschaften:
- Magnetisch und trocken abwischbar
- Geeignet für sehr starken Gebrauch

Dicke: 10 mm

Installation: TÜV-zertifiziertes magnetisches Montagesystem

Garantie: 2 Jahre

Oberflächengarantie: Lebenslang für Beschreibbarkeit und Trockenlöschfähigkeit

TÜV Nederland QA

Type Approved 

M
anufacturer of magnetic mounted boards 2

41
0-

C
-7

36
   

aa
  

Konstruktion

1. Oberfläche: Surface: Emaillierter Stahl 0,4 mm (Innenraumluftqualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0)

2. Substrat: Substrat: MDF 9 mm (FSC 70%)

3. Rückseite: Rückseite: 0,4 mm feuerverzinkte Stahlplatte

4. Finish: Finish: Schwarz lackierte Außenkanten, weiß lackierte Innenkanten
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Whiteboard-Panel

Jede Organisation ist einzigartig. Mit einer maßgeschneiderten Chameleon-Whiteboardwand kann diese Einzigartigkeit 
betont werden. Erstellen Sie eine magnetische Schreibfläche mit vollständiger Freiheit in Form und Größe. Es ermöglicht 
Ihnen, groß zu denken und Ihre Kreativität zu entfesseln.
•	 Um eine wandfüllende Gestaltung zu erstellen (genau bis auf den Millimeter, beachten Sie: lassen Sie etwas Spielraum 

aufgrund unebener Wände)
•	 Kreative Formen hinzufügen, wie zum Beispiel eine Skyline oben
•	 Ihr Logo als Ausschnitt einbeziehen, mit einem Vollfarbdruck dahinter, der die Farben Ihres Logos widerspiegelt
•	 Einen Ausschnitt für eine Wandsteckdose oder einen Fernsehbildschirm auf oder im Whiteboard erstellen
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Konstruktion

5. Magnetfolie: Anisotroper Magnet, 1,5 mm dick

6. Klebeschicht: Doppelseitiges Klebeband

7. Montageplatte: Feuerverzinkte Stahlplatte, 3 mm dick, mit Senkbohrungen

Magnetische Montageplatte

6. Verzinktes Stahl
5. Doppelseitige Aufkleber

4. Anisotrop Magnet
3. Verzinktes Stahl

2. MDF

1. Emaille

3 mm
0,004 mm
1,5 mm

9 mm 10 mm Chameleon Paneel

Magetische Montageplatte

Verpackung
Typ: Kiste

Inhalt: Chameleon-Whiteboard-Panel, Montageplatten, Schrauben, Dübel und eine universelle Installationsanleitung

Verpackungseinheit: 1 Kiste pro Panel

Materialien: Holz, Wellpappe, Polyethylen-Schutzfolie

Abmessungen: Plattengröße + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe

Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T	 +31(0)40 - 280 85 00
F	 +31(0)40 - 286 76 15
E	 info@smit-visual.nl
W	 chameleonwriting.nl


