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Chameleon Sharp Wall
Spezifikationen
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Code Oberfl äche Beschreibung Schreiben / Löschen Farbe Panelrandes Max. Abmessung

Whiteboard weiß
Meistverkaufte Whiteboard-
Oberfl äche mit hoher Glanzqualität

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

Kreidetafel - grau
Farbecht, abriebfest und
gleichmäßige weiche Farbverteilung

Kreide/trocken
abwischen

Schwarz lackiert 1180×2980 mm

Kreidetafel - grün
Farbecht, abriebfest und
gleichmäßige weiche Farbverteilung

Kreide/trocken
abwischen

Schwarz lackiert 1480×2980 mm

Low Gloss
Whiteboard mit leicht matter
Oberfl äche, auch für Projektion
geeignet

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

Grau Low Gloss
Leicht graue matte Whiteboard-
Oberfl äche

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1180×2980 mm

Projektion*
Sehr matte Oberfl äche, geeignet für
Projektion

Whiteboard-Marker/
trocken abwischen

Weiß lackiert 1480×2980 mm

* Nicht auf Produktniveau erfasst.

Chameleon Qualität
Der Kern des Chameleon-Sortiments besteht aus Whiteboards. Ein Chameleon-Whiteboard zeichnet sich durch Qualität
aus, die auf vier Arten sichtbar wird:

1. Stärke: Chameleon-Whiteboards sind 10 mm dick und haben einen robusten, wasserabweisenden MDF-Kern 
(FSCzertifi ziert, siehe Nachhaltigkeit).

2. Oberfl äche: Chameleon-Whiteboards verfügen über hochwertigen Emaille-Stahl, der sich durcheine 
glatte Oberfl äche ohne Unregelmäßigkeiten auszeichnet. Auf allen Emaille-Oberfl ächen bietenwir 
lebenslange Garantie für das Schreiben und Löschen. Unten fi nden Sie eine Übersicht unserer 
Emaille-Oberfl ächenoptionen.

3. Verarbeitung: Chameleon-Whiteboards werden maschinell geschnitten und dann von Hand lackiert. Dabei legen wir 
großen Wert auf die Verarbeitung.

4. Montage: Chameleon verwendet ein einzigartiges TÜV-zertifi ziertes Montagesystem, das mit Magnetplatten 
funktioniert.
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Größe (cm) Artikelnummer Anzahl der Paneele Netto Gewicht Bruto Gewicht

198 x 236 16006.030 (+ code) 2 78 86

198 x 354 16006.031 (+ code) 3 117 129

198 x 472 16006.032 (+ code) 4 156 172

198 x 590 16006.033 (+ code) 5 195 215

Allgemein

Technisch

Eigenschaften:
-    Magnethaftend und trocken abwischbar
-    Geeignet für sehr intensive und dauerhafte Nutzung

Dicke: 10 mm

Montage: TÜV-zertifi ziertes magnetisches Montagesystem

Garantie: 2 Jahre

Surface Overflache: Lebenslang auf Beschreib-und Trockenabwischbarkeit
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Konstruktion

1. Oberfläche: Weiß Emailstahl 0.4 mm (Innenraumluftqualität zertifi ziert nach SCS-EC10.3−2014 v4.0)

2. Träger: MDF 9 mm (FSC 70%)

3. Backing: 0.4 mm verzinktes Stahlblech

4. Vollendung: Weiß oder schwarz lackierte Ränder
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Konstruktion

5. Magnetisches Blatt: Anisotroper Magnet, 1.5 mm dick

6. Klebeschicht: Doppelseitige Aufkleber

7. Montageplatte: Verzinktes Stahlblech, 3 mm stark, mit Schraublöchern

Magnetic mounting plate

6. Verzinktes Stahl
5. Doppelseitige Aufkleber

4. Anisotrop Magnet
3. Verzinktes Stahl

2. MDF

1. Emaille

3 mm
0,004 mm
1,5 mm

9 mm 10 mm Chameleon Paneel

Magetische Montageplatte

Verpackung
Art: Kiste

Inhalt: Chameleon Whiteboard-Paneel, Montageplatte, Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Verpackungseinheit: 1 Gepäckstück

Material: Holz, Wellpappe, Schutzprofil aus Polyethylen

Größe: Größe Tafel + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe

Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands
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