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Chameleon Acoustics
Les aménagements de bureaux modernes visent à faire en sorte que les employés se sentent comme 
chez eux, ce qui améliore la productivité, la créativité et le bien-être. Chameleons Acoustics apportent 
un soutien parfait à cet égard, avec des produits qui améliorent à la fois l’acoustique et l’esthétique dans 
les bureaux et les écoles. En réduisant les échos et en atténuant les réflexions sonores, ils contribuent à 
un environnement de travail productif où la concentration et la communication sont encouragées.
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Chameleon Acoustics
Applications
Le feutre PET de 9 mm est utilisé pour les Sharp Wall et Curve Wall ainsi que pour la 9 mm Single Layer 
Covering. Le feutre PET de 18 mm (2 couches de 9 mm) est utilisé pour les Creative Panels.

Matériau
Chameleon Acoustics est composé à 100 % de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclable, dont une partie 
provient de bouteilles PET recyclées. Ces matériaux sont transformés en feutre absorbant le son avec une 
texture douce.

Épaisseur et dimensions
L’épaisseur des panneaux en feutre PET est de 9 ou 18 mm. La taille maximale des panneaux est de 120x240 
cm.

Résistance au feu

EN13501 B-s1, d0

Acoustique
Lorsqu’ils sont montés directement sur le mur. Les résultats complets des tests sont disponibles sur 
demande.

9 mm: αw 0,25 / SAA 0,3
18 mm: αw 0,45 / SAA 0,59

Montage
Chameleon Acoustics producten worden op 3 verschillende manieren aan de wand gemonteerd.
•  Magnétique : rapide, facile et repositionnable. Les panneaux (Elements) sont faciles à monter et à aligner 

les uns par rapport aux autres.
•  Avec de la colle (non incluse) : préféré pour le revêtement mural complet (Walls et Coverings). 

L’adhérence initiale est suffisamment flexible pour ajuster légèrement la position des panneaux avant 
leur positionnement final.

•  Bande velcro : idéal pour les panneaux Creative plus petits ; rapide et simple.

Couleurs
Le feutre PET de 9 mm et 18 mm de Chameleon Acoustics est teint dans la masse. Lors de découpes 
créatives, la couleur est visible à l’intérieur de la découpe. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte 
représentation de nuances de gris et de brun.

White
P001

Dusty white
P002

White marble
P003

Calm grey
P004

Rough grey
P005

Black lava
P006

Flat white
P007

Turmeric
P010

Hare
P008

Canyon
P009

Rust
P011

Iguana
P019

Garnet
P018

Pink rose
P017

Dusk
P016

Light blue 
quartz
P015

Polar ice
P014

Magma
P013

Tree bark
P012

Anthracite
P021

Ocean green
P020
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Acoustic Elements
La tendance visant à créer des environnements de bureau où les employés se sentent chez 
eux repose sur l’idée qu’un environnement de travail confortable et chaleureux favorise la 
productivité, la créativité et le bien-être des employés. Les produits Chameleon dans la 
catégorie Acoustic Elements s’y intègrent parfaitement.

Les Acoustic Elements sont des éléments en feutre PET de 18 mm d’épaisseur pour le mur. 
Leur design esthétique, avec un choix de couleurs et de motifs, fait qu’ils se suspendent au 
mur comme une œuvre d’art. De plus, ils contribuent à réduire les échos gênants dans 
l’espace, créant ainsi une expérience agréable de la pièce.

• À combiner avec les tableaux blancs Chameleon de mêmes formes.
• À utiliser comme tableau d’affichage (utilisez des épingles pour des trous minimes).
• Feutre PET 100% recyclable (dont 60% recyclé).
• Options de couleurs : 21 couleurs.
• Plusieurs motifs avec une rainure en V de 3 mm de profondeur dans le panneau.
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Acoustic Walls
Les produits Chameleon dans la catégorie Acoustic Walls contribuent de manière 
significative à une meilleure acoustique dans les bureaux et les écoles. Ils sont conçus pour 
réduire les échos et les réflexions sonores. Cela conduit à un environnement de travail plus 
productif, où la concentration et la communication sont favorisées.

Les Murs Acoustiques contribuent également à l’esthétique du concept d’aménagement. Le 
choix de diverses couleurs, motifs et finitions d’angle y contribue. Les Acoustic Walls ont 
une hauteur de 198 ou 240 cm et sont disponibles en différentes largeurs.

• À utiliser comme mur arrière pour les écrans de télévision ou les tableaux blancs.
• À utiliser comme tableau d’affichage (utilisez des épingles pour des trous minimes).
• Feutre PET 100% recyclable (dont 60% recyclé).
• Options de couleurs : 21 couleurs.
• Plusieurs motifs avec une rainure en V de 3 mm de profondeur dans le panneau.
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Acoustic Coverings
Le moyen le plus simple et peut-être le plus beau pour améliorer considérablement 
l’acoustique d’une pièce est d’utiliser des Acoustic Coverings. La couche simple de 9 mm 
est constituée de feutre PET qui recouvre un mur entier. Plus la surface de feutre PET est 
grande, plus la valeur d’atténuation sonore dans la pièce est grande. Cela favorise la 
concentration et la communication à l’école ou au bureau.

Un mur en feutre PET contribue à un environnement de travail confortable et chaleureux. 
Choisissez l’une des teintes brunes chaudes de la gamme de couleurs ou optez pour une 
couleur éclatante. Chameleon fournit les panneaux acoustiques de manière à ce que les 
joints soient invisiblement intégrés dans le motif de découpe du mur. Le motif est découpé 
dans le panneau avec une rainure en V de 3 mm de profondeur.

• Surface optiquement sans joint.
• Les différents motifs de découpe contribuent à la valeur esthétique.
• Obtenez d’excellentes valeurs acoustiques.
• Feutre PET 100% recyclable (dont 60% recyclé).
• Options de couleurs : 21 couleurs.
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