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Chameleon Sharp 
Glassboard
Specificaties
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Chameleon kwaliteit
Chameleon Sharp Glassboards en bevatten extrahelder glas dat ijzerarm is. In tegenstelling tot normaal glas is er geen 
groene tint in zichtbaar, waardoor de 18 verschillende glasbordkleuren zuiver overkomen

Materiaal: gehard veiligheidsglas, extrahelder
Dikte: 4 mm glas met 0,4 mm gegalvaniseerde backingsheet.
Diepte tot de muur: 9  mm.
Gebruik: De panelen zijn droog uitwisbaar en magneethoudend voor glasbordmagneten
Afwerking: De randen zijn rondom geslepen met een matte finish.
Montage: De panelen worden door middel van ons gecertificeerde magnetische montagesysteem aan de wand 
gemonteerd. Hierdoor is recht hangen en meerdere panelen koppelen snel en simpel gedaan.
Kleuren: Chameleon Sharp Glassboards en zijn verkrijgbaar in 18 verschillende kleuren. De kleur wordt geëmailleerd 
(ingebakken) op de achterzijde van de borden, waardoor verkleuring niet plaatsvindt.

Kleuren

Breeze
G100

Sky
G101

Frost
G102

Steel
G103

Subtle
G104

Just
G105

Thyme
G106

Gum tree
G107

Jade light
G108

Wolf
G109

Chocolate milk
G110

Tuscany
G111

Ochre
G112

Buttery
G113

Vanilla ice
G114

Raspberry
G115

Blush
G116

Hint of pink
G117
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Algemeen

Technisch

Eigenschappen:
-    Magneethoudend voor glasbordmagneten en droog uitwisbaar
-    Geschikt voor zeer intensief gebruik

Dikte: 4,5 mm

Montage: Eenvoudige magnetische montage

Garantie: 2 jaar

Garantie oppervlak: 25 jaar

Afmeting (cm) Artikelnummer Bruto gewicht Netto gewicht

98 x 98 14800.300 [kleurcode] 16,70 15,70

98 x 148 14800.301 [kleurcode] 23,95 22,45

98 x 198 14800.302 [kleurcode] 33,40 31,40
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Constructie

1. Oppervlak: Gehard veiligheidsglas, 4 mm dik

3. Backing: Gegalvaniseerd stalen sheet, 0,4 mm dik

Afwerking: Randen rondom mat geslepen

1
2

4mm 4,5mm

Whiteboard paneel
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Constructie

5. Magneetvel: Anisotropische magneet, 1,5 mm dik

6. Hechtlaag: Dubbelzijdige tape

7. Montageplaat: Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten

Magnetisch montageplaat

Verzinkt staal
Dubbelzijdig zelfklever

Anisotroop magneet
Verzinkt staal

Glas

3 mm
0,004 mm
1,5 mm

4 mm 4,5 mm Glasbord

Magetische montageplaat

Verpakking
Type: Karton 

Inhoud: Chameleon glasbord paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding

Verpakkingseenheid: 1 collo

Materialen: Karton, EPS stootblokken

Afmeting:
98 x 98 cm: 1053 x 1053 x 51 mm
98 x 148 cm: 1053 x 1553 x 51 mm
98 x 198 cm: 1053 x 2053 x 51 mm


